
 
 
 

MAXColor антиграффити 
 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

MAXColor антиграффити – эффективное защитное антивандальное однокомпонентное 
покрытие, предназначенное для защиты фасадов зданий, бетонных стен, пластиковых 
ограждений,  заборов,  каменных  или  металлических  перекрытий,  пролетов  мостов,  станций 
метро, подземных переходов, столбов, автобусных остановок и т.д. от нанесения граффити, 
расклеивания объявлений и рекламных афиш. Покрытие также предохраняет металлические 
поверхности от контакта с влагой, что создает дополнительную защиту от коррозии. 
Материал на полиоргансилоксановой основе позволяет создать стойкую и гибкую защитную 
пленку,  которая  сохраняет  поверхности  от  загрязнений  и  максимально  упрощает  процесс 
удаления следов краски и клея с обработанных участков. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяется  в   качестве перманентной защиты от граффити таких поверхностей, как: 
• бетон, 
• кирпич, 
• известковый песчаник, 
• натуральный и искусственный камень, 
• штукатурка, 
• мрамор, гранит, 
• поликарбонат, пластиковые поверхности, 
• металл. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- бесцветное покрытие, не изменяет внешний вид защищаемой поверхности; 

- применяется для защиты как наружных, так и внутренних поверхностей; 

- однокомпонентное средство, готовое к применению; 

- может наноситься на любые основания различной пористости, как окрашенные, так и не- 
окрашенные (старые или новые); 

- отверждается под воздействием атмосферной влаги; 

- сохраняет эластичность при низких температурах; 

- обладает  хорошей  стойкостью  к  УФ  излучению,  влаге  и  атмосферным  воздействиям: 
осадкам, морозу, снегу, обледенению, маслянистым жидкостям и агрессивным реагентам; 

- отличается быстрым и легким применением; 

-  длительный срок службы покрытия (до 7 лет). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 

MAXColor  антиграффити  наносится  на  чистую  и  сухую  поверхность  без  следов  грязи, 
масляных  пятен  и  отслоений.  При  необходимости  следует  применить  гидропескоструйную 
очистку. 
 
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Расход материала составляет 0,05-0,08 кг/м², без учета пористости основания, 
неоднородности толщины слоя и отходов. 
Покрытие наносится равномерным непрерывным слоем с помощью валика, кисти или 
распылителя.  В  зависимости  от  типа  основания  и  предъявляемых  требований  к  покрытию, 
состав наносится в один или два слоя. Отверждение покрытия происходит за счет 
воздействия атмосферной влаги. Второй слой наносится после высыхания 1 слоя, но не ранее 
чем через 5 часов после первого нанесения. 
Полная готовность обработанной поверхности к воздействию загрязнений и его очистке при 
температуре +25±5°С  составляет не менее 48 часов. 
Вскрытые ведра с остатками продукта  не подлежат хранению и должны быть полностью 
использованы, т.к. материал при доступе воздуха самоотверждается. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Очистка оборудования и инструментов производится с помощью  растворителя типа 
«Сольвент» сразу после окончания работ. 
 
ОЧИСТКА ПОВЕРНОСТИ 

Небольшие загрязнения  с обработанной MAXColor антиграффити поверхности  удаляются 
без  особых  усилий  механическим  способом  холодной  водой  и  мягкой  губкой.  Сложные 
загрязнения на больших участках обрабатываются при помощи специальных моющих 
устройств под давлением. Покрытие имеет длительный срок службы 5-7 лет в зависимости от 
вида загрязнений и количества смывок. Участки, подвергающиеся многократным чисткам от 
стойких загрязнений, необходимо обновлять свежим защитным слоем по мере его истирания. 
 
 
 
 
 

Внешний вид материала Гелеобразная белесая жидкость 

Внешний вид покрытия Прозрачная пленка с легкой шагренью 

Плотность при +20°С, не менее 0,86 г/см³ 

Вязкость по Брукфильду при 25°С, мПа*с 100-300 

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 40% 

Время высыхания до степени 3 
при температуре 23°С 

 
3 часа 

Время полного отверждения при 
температуре 23°С 24 часа 

Температура нанесения, хранения, не выше +25°С 

Расход, кг/ м² 0,05-0,08 
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Металлические ведра по 10 или 20 кг. 
Гарантийный  срок  хранения  материала  -  5  месяцев  от  даты  производства.  Хранить  в 
заводской упаковке, в сухом помещении, при температуре не выше +27°С. Не 
допускать  попадания  прямых  солнечных  лучей.  Хранение  после  вскрытия  заводской 
упаковки не допускается! 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Состав на основе органических материалов, содержит растворитель. Беречь от тепла, искр, 
открытого огня и других источников воспламенения. Во   время   работ   с   материалом   в  
закрытом   помещении   должна   быть   организована  достаточная  вентиляция,  нельзя 
пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. 
Материал может вызвать раздражение кожи. Необходимо использовать 
индивидуальные средства защиты. При попадании на  слизистую оболочку или в 
глаза,  немедленно  промойте  большим  количеством  воды  и обратитесь к врачу. 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

В   жидкой   фазе   материал   загрязняет   воду.   Поэтому   непрореагировавшие   остатки  
не  выливать  в  воду  или  на  почву,  а  уничтожать  согласно  местному  законодательству. 
Полностью  затвердевший  материал  может  утилизироваться,  как  твердый  строительный 
мусор. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Информация,  приведенная  в  настоящем  документе,  основана  на  лабораторных  испытаниях  и  практическом 
опыте использования материала с соблюдением всех правил хранении и применения. 
Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада 
производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, 
хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное 
использование или истолкование данной информации.  
Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, 
информация по которым высылается по запросу. 
Настоящий лист технической  информации  отменяет все  предыдущие листы технической  информации на 
данный материал. 
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